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OBIETTIVI QUALITATIVI

"Utilizzare la nuova edificazione per ricomprendere i tessuti dell'abitato esistente e per ricomporre il sistema del verde in collegamento con il plesso scolastico."
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LEGENDA

Doppio tubo  corrugato  a doppia  parete  (TCDP), per
cavidotto conforme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24.
Ø 125  sp. 10,7 mm.
Armadio in SMC per alloggiamento nuova fornitura BT e
quadro illuminazione pubblica. Dim. indicative 1.763 x 720
x 450 mm
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2
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Plinto  per  palo  da  illuminazione in c.a.v con pozzetto di
ispezione incorporato e chiusino in ghisa e dispersore di
terra.

Armatura stradale su palo da 8 metri, a LED  4000K,
potenza 77W, flusso 10.791 lm, efficienza 140 lm/W

Armatura stradale su palo da 8 metri, a LED  4000K,
potenza 52W, flusso 10.791 lm, efficienza 138 lm/W

Armatura stradale su palo da 4 metri, a LED  4000K,
potenza 28W, flusso 2.710 lm, efficienza 96 lm/W

plotta asportabile

canaletta in PVC
uscita acqua piovana
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Particolare Cabina Elettrica

Pianta Box
Vista Frontale Vista Sinistra

Vista Frontale base a vasca Vista Tergale Vista Destra

Particolari estratti dal Capitolato Speciale d'Appalto Norme Tecniche per Opere Stradali

Nuova linea con
doppio corrugato
Ø125
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