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Num.Ord.
TARIFFA

unitad

Nr. 2
PREZZ002

Nr. 3
PREZZ003

Nr. 4
PREZZ004

Nr. 5
SIC

Nr. 6
TOS24_ 01 A
04.008.001

Nr. 7
TOS24 01.A
04.012.001

Nr. 8
TOS24_01.B
02.002.001
Nr. 9
TOS24_01.B
04.003.009
Nr. 10
TOS24 01 E
02.017.003

Nr. H
TOS24_02.A
03.001.001

Nr. 12
TOS24_02.A
07.011.001
Nr. 13
TOS24_02.A
07.011.010

Nr. 14
TOS24_04.B
03.001.001

Nr. 15
TOS24_04.E
02.003.003

Nr. 16
TOS24_04.E
02.003.004
Nr. 17
TOS24_04 E
06.015.00]

Nr. 18

curo (cingnantatre/94)

tratto 01 e tratto 02 individuati nel computo
curo (quindicimila/00)

: . PREZZO
iSC ZIONE DELUARTICOLO d e
DESCRIZIONE DELL'ARTICOL( u‘ UNTTARIO
misura
Fornitura di cordoli in granito 12x25x100 cm in colore grigio sale ¢ pepe superficie sabbiata
m 53,94
Fornitura ¢ posa in opera di ringhiera in ferro, con stesso disegno (altezza, sezioni dei profili) di quella gid presente in opera,
tinteggiata con colorazioni in accordo con la DL, compreso il trasporto ¢ il montaggio mediante ancoraggio a terra su cordolo in cls, sul
a corpo 15°000,00

Fornitura ¢ posa in opera di palo con apparecchio completo composto da: pale conico in acciaio saldato h.tot 6,00 m d. 148 mm
compreso di fascia termorestringente, morsettiera, linca cavo FG16oR16 2x2.5 da morsettiera a corpo illuminante, armatura stradale
tipo Cariboni KAI small X LA 01 e fornitura ¢ posa in opera di plinto di fondazione a sicurezza passiva a vite per pali d.193 mm,
bicchiere d219, carpenteria in acciaio zincato, compreso scavo ¢ posa in opera nel terreno ¢ quanto necessario per fornire 'opera
completa ¢ a regola d'arte. compreso il passaggio dei cavi e relativa alimentazione

euro (milleseicento/00)

Fornitura e posa in opera di armatura stradale a doppia testa comprensivo di rimozione ¢ smaltimento dell'armatura stradale esistente
euro (cinquecentocinquanta/00)

Oneri di sicurezza ¢ coordinamento
ewro (cinguemilanovecentoventisei/33)

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (Jarghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento’
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondita di m 1,50
euro (sette/95)

Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in rocee tenere senza lavsilio di
mine, compresi carico, trasporto ¢ scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. fino alla
profondita di m 1,50
curo (ventiotto/00)

Casseforme di fegno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
euro (ventinove/08)

getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3
curo (centosessantasei/29)

Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di
cemento 32,5 R per me di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti ¢ pulizia finale lastre cementizie quadrate o
rettangolari posate lineari !
curo (ventiotto/00)

Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi
meccanict, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna in pietra, mattoni pieni o mista, con,

malta idraulica, spessore minimo due teste, situata entro terra
euro (duecentodiciotto/60)

Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere
euro (quarantacinque/58)

idem c.5. ..m 50,00, movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani
diversi, eseguito a mano con Fausilio di piccole attrezzature manuali
euro (sedici/28) :

Fornitura ¢ posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre presagomate ad aderenza migliorata
da @ 6 mm a 26 mm (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
euro (due/18)

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura.

Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto Con aggregato
pezzatura: 0/10 mm

Spessore finito compresso: 3 cm

euro (quattordici/44)

idem c.s. ...di Appalto per ogni ¢cmi in pit 0 in menoe alla voce precedente
euro (quattro/13)

Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino ¢ lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con
caleestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; & esclusa la fornitura del materiale da posare. cordonato o
lista in pietra rettilinei di larghezza fino a 25cm, h13/25cm Compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 me/m) e
movimentazione del cordolo con mezzi meccanici

euro (diciannove/39)

Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo. in strisce continue o discontinue.

a corpo

acorpo

acorpo

m?

m?

m?

m?

m?

kg

m?

m

1'600,00

550,00

5'926,33

28,00

29,08

166,29

28,00

218,60

16,28

14,44

4,13

19.39
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Num Ord. et e R EZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELUARTICOLO di UNITARIO
misura

TOS24_04.E |compreso ['onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12
07.001.001  |euro (zero/34) m 0,34
Nr. 19 Tubo in polietilene ad alta densita (PEAD) corrugato esternamente ¢ liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per
TOS24_04.F drenaggio. in rotoli da S50 m o in barre da 6 m, conformi alla norma UNI EN 13476-3 per sistemi di fognatura ¢ drenaggio interrati
07.004.005  |senza pressione. compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro Diametro esterno 125 mm in

rotoli

eunro (nove/19) m 9,19
Nr. 20 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di
TOS24_05.A japparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di
(3.002.001  jspessore. profondita compresa tra 0 e 5 cm.

euro (zero/70) m**cm 0,70
Nr. 21 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alfa profondita di cm 20. con sega diamantata
TOS24_03.A {euro (quattro/17) m 4.17
03.004 002
Nr. 22 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita GI6 sotto guaina termoplastica di
TOS24_06.10 |qualitd R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/
5.110.043 11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,

marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione

FGI6(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di

montaggio, fissaggio, pezzi speciali, ¢ ogni materiale di consumo. 4 x 6 mmq.

euro (sette/43) m 745
Nr. 23 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra ¢ avente struttura portante in profilati metallici, copertura
TOS24_I7.N |e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in
06.004.002  |legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto clettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda ¢ fredda) e fognario;

esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. Ad uso spogliatoio dotato di armadietti a due!

scomparti, dim. m. 2,40x6,40x2.40 - nolo mensile

euro (cinquecentosettanta/33) cad 570,33
Nr. 24 WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile
TOS24_17.N |euro (cinquantacinque/68) cad 55,68
06.005.001
Nr. 25 Segnaletica e ifluminazione di sicurezza Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in
TOS24_17N jalluminio, di forma rettangolare. dimensione cm 180x120. spessore mm 0.5, distanza lettura max 4 metri, per un mese. (descrizione
07.002.015  laggiornata Prezzario 2024)

euro (ventinove/00) cad 29,00
Nr. 26 Recinzioni e accessi di cantiere Barriera new jersey in polietilene zavorrabile con acqua o sabbia, dotata di tappi di carico e scarico e
TOS24_17.P jsistema di collegamento tra i diversi clementi per realizzare filari continui, h.80 cm( U M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario
05.001.007 12024)

euro (settantacinque/21) m 75,21
Nr. 27 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o
TOS24_17.P |a batteria, certificata CE secondo fa UNI EN 12352:2006
07.002.001  |euro (quattordici/06) cad 14,06
Nr. 28 Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 .M. 15.7.2003 n. 389
TOS24_17.P jeuro (centosette/88) cad 107,88
07.003.001
Nr. 29 Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe ¢ corredato di cartello di segnalazione,
TOS24_17.P {compresa manutenzione periodica - da kg. 6.
07.004.001  euro (ottantasette/00) cad 87,00
Nr. 30 Macchine per movimento terra e accessori Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
TOS24_AT. !euro (nove/18) ora 9.18
NO1.001.004
Nr. 31 Macchine per movimento terra ¢ accessori Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice
TOS24_AT. |anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese
N01.001.087 |euro (diciannove/50) ora 19,50
Nr. 32 Macchine per movimento terra ¢ accessori oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg
TOS24_AT. |-fino 125CV
NO1.001.901 feuro (diciassette/03) ora 17,03
Nr. 33 Attrezzature per taglio ¢ centraline Sega eletirica per carpenteria - | mese
TOS24_AT. jeuro (due/92) ora 2,92
NOL.011.041
Nr. 34 Utensili e accessori per macchine movimento terra Vibratore per calcestruzzo - | mese

ora 2.71

TOS24_AT.
NO01.060.001
Nr. 35

curo (due/77)

Martellt, perforatori elettrici e accessori Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese

COMMITTENTE:
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misura

TOS24_AT. [euro (sette/23) ora 7,23
NO1.065.011
Nr. 36 Betoniere Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 It | motore ¢lettrico - 1 mese
TOS24_AT. euro (due/35) ora 2,35
NO1.072.001
Nr. 37 Oneri per consumo carburanti, oli ¢ alttri materiali per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.
TOS24_AT. |euro (diciassette/03) ora 17,03
NO1.100.901
Nr. 38 Autocarri, motocarri e trattort (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg ¢ pu 5000 Kg, 2
TOS24_AT. jassi- 1 giorno (nolo a caldo)
N0O2.014.012 euro (settantadue/15) ora 72,15
Nr. 39 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Trattore con semitimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg -
TOS24_AT. |1 mese (nolo a caldo)
N02.014.018 icure (cento/24) ora 100.24
Nr. 40 Autocarri, motocarri ¢ trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
TOS24_AT. prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
N02.014.020 |euro (undici/30) ora 11,50
Nr. 41 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg ¢ pu 5000 Kg, 2
TOS24_AT. lassi- | giormno (nolo a freddoe)
N0O2.014.112 ieuro (dieci/12) ora 10,12
Nr. 42 Autocarri. motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg -
TOS24_AT. {1 mese (nolo a freddo)
N02.014.218 jeuro (venti/85) ora 20,85
Nr. 43 Consumo carburantt, oli e altri materiali oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portatta utile inferiore o part a 3500 Kg
TOS24_AT. |euro (otto/93) ora 8.93
N02.100. 10t i
Nr. 44 Consumo carburanti, ofi ¢ altri materiali oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto. con portata utile superiore a 3500 Kg ¢
TOS24_AT. (fino a 9000 Kg ¢ motrice da 75 ¢v fino a 220 ¢v
NO2.100.111 leuro (quindici/81) ora 15,81
Nr. 45 Consumo carburanti, oli ¢ aitri materiali oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg ¢
TOS24_AT. |motrice superiore a 420 CV
NO02.100.113 jeuro (ventisette/10) ora 27,10
Nr. 46 Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi :
TOS24_AT. |euro (quattro/13) ora | 413
N06.016.006 :
Nr. 47 Montacarichi eleftrico scotrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
TOS24_AT. |euro (zero/29) ora 0,29
N06.020.002
Nr. 48 Cisterna termica montata su autocarro capacita’ 10000 1 - 1 giorno
TOS24_AT. |euro (diciotto/29) ora 18,29
N09.006.001 :
Nr. 49 Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas gommata, da 450 th, largh. 2,5 - 4,75 m - | mese
TOS24_AT. |euro (trentasette/13) ora 37,13
N09.008.007
Nr. 50 Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo di 7500 kg - | mese '
TOS24_AT. (euro (quindici/75) ora 15,75
N09.009.017
Ny, 51 Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza compresa fra
TOS24_AT. |1500 a 2000 mm per profondita 200 mm (nolo a caldo con due operatori) - | mese
N09.010.003 euro (duecentoquattro/33) ora 204,33
Nr. 52 Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico Scarificatrice stradale con
TOS24_AT. |apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per
N09.010.203 |profondita 200 mm - | mese (nolo a freddo) :

euro (sessanta/94) ora 60,94
Nr. 53 Macchine per taglio asfalto e accessori a motore a scoppio a disco diamantato, per taglio conglomerati bituminosi o cementizi, escluso
TOS24_AT. disco - | mese
N09.011.004 euro (cinque/66) ora 5,66
Nr. 54 Macchine per taglio asfalto ¢ accessori Disco diamantato tagliasfalto D 40 cm
TOS24_AT. |euro (cinquantauno/67) mm 51,67
N09.011.012
Nr. 55 Macchina spazzatrice, aspiratrice con larghezza di lavoro superiore a 1 m ¢ serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc (nolo a freddo) - |
TOS24_AT. Imese
N09.040.002 euro (diciotto/39) ora 18,39

COMMITTENTE:
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Num. Ord,
TARIFFA

DESCRIZIONE DELUARTICOLO

Nr. 56
TOS24_AT.
N09.100.900
Nr. 57
TOS24_AT
N09.100.90]

Nr. 58
TOS24_AT
NI10.014.006

Nr. 39
TOS24_AT,
N10.014.009

Nr. 60
TOS24_AT
N10.014 P01
2

Nr. 61
TOS24_AT.
N10.025.002
Nr. 62
TOS24_PRP
01.002.005
Nr. 63
TOS24_PR.P
02.004.005
Nr. 64
TOS24_PR.P
03.009.001
Nr. 65
TOS24_PR.P
05.004 004

Nr. 66
TOS24_PR.P
06.004.002
Nr. 67
TOS24_PR.P
07.021.001
Nr. 68
TOS24_PR.P
08.020.001

Nr, 69
TOS24_PR.P
08.020.002
Nr. 70
TOS24_PR.P
10.005.003
Nr. 71
TOS24_PR.P
10.007.003
Nr. 72
TOS24_PR P
15.165.005

Nr. 73
TOS24_PR.P
36.002.006
Nr. 74
TOS24_PR.P
36.011.008

Nr. 75
TOS24_PR.P
46.101.011
Nr. 76
TOS24_PRP

Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per impianti ¢ macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV
euro (diciassette/35)

Consumo carburanti, oli ¢ aliri materiali oneri carburante per nolo a freddo Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile
completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli. larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondita 200 mm 350 CV
euro (quaranta/14)

Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna ¢ notturna. Montaggio recinzione con pannelli elettrozincati di
lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.
curo (ventisei/62)

Recinzione area adibita a cantiere, esclusa Ja segnaletica diurna ¢ notturna. Smontaggio recinzione con pannelli elettrozincati di
lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento.
euro (undici/01)

Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. Noleggio del primo mese di utilizzo di recinzione con
g g P

pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, calcolato cad.

euro (sei/31)

Puntelli. noleggio mensile in legname d'abete
euro (venticingue/19)

Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sabbia grossa
curo (diciannove/78)

Cemento UNIEN 197-1:2011 Portland CEM 1I/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg
euro (centoottantaquattro/03s)

Disarmante per casseformi in legho
euro (sci/89)

Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra Lastre opus incertum, nonmale, sfuso, sp.2/5 cm, certificate CE secondo la UNI EN
1341:2013 (u.m. aggiormnata anno 2023)
euro (ventisette/03)

Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 430 C controllato, sagomato
euro (zero/82)

Complementi metallict chiodi fino a 20/100
euro (due/84)

Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare ¢
secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH morali € mezzi morali, lunghezza da m 3 fino am 6
euro (frecentosessantacinque/00)

idem c.s. . strutturale KVH sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
euro (trecento/00)

Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm consistenza S3
euro (centootto/50)

Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm consistenza $3
euro (centodiciannove/50)

Tubo in polietilene ad alta densith (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per!
drenaggio, complete di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica, conformi alla norma UN] EN 13476~
3. per sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione. Diametro esterno 125 mm in rotoli

euro (tre/30)

Emulsione bituminosa sfusa al 55% acida
euro (seicentosettantatre/78)

Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati ¢ filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004 "privo di componenti
provenienti dal ciclo recupero”, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009: % dei vuoti
determinata con metodo volumetrico secondo la UNI EN 12697-31; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 ¢ certificato
CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024) tipo usura curva
granulometrica continua 0/10 mm, % dei vuoti a N di progetto tra il 3% e il 6% determinato secondo la UNI EN 12697-8.

euro (centoquaranta/03)

Materiali accessori Filo di ferro per legature
euro (due/33)

Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa
mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico,

”‘L’]‘l“‘ PREZZO
) UNITARIO
misura
ora 17.35
ora 40,14
cad 26.62
cad 11,04
cad 6,31
m? 25,19
t 19,78
L 184,05
| 6.89
m? 27.03
kg (.82
kg 2,84
m?* 365.00
m? 300.00
m? 108,50
m* 119,50
m 3,50
{ 673,78
t 140,03
kg 2,53
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?‘\”;2](1)]“/'\ DESCRIZIONE DELUARTICOLO i lu;le"b(lfu())
misura

51.001.001  icompleto di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lati ¢cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1.

euro (cinquanta/82) cad 50.82
Nr. 77 Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. del.
TOS24_PR.P diametro esterno mm 48. del peso non inferiore a 3,33 kg/ml( U M. aggiornata nelta pubblicazione del Prezzario 2024)
51.009.001  |euro (quindici/27) m 15,27
Nr. 78 Sostegno mobile predisposto per I'inserimento di pali tbolari. in gomma riciclata
TOS24_PR P [euro (cinquanta/32) cad 50,32
51.010.003
Nr. 79 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualiti G16 sotto guaina termoplastica di
TOS24_PR.P qualita R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco ¢ conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/
60.104.043 111, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 Al, CEI UNEL 35318 35322,

marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0.6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cea-s3.d1.a3 Sigla di designazione

FGI6(O)R16 4 x 6 mmg

euro (tre/79) m 3,79
Nr. 80 Miscele bituminose, catrame di carbone ¢ prodotti contenenti catrame miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice
TOS24_PRR (CEER/EER 17 03 01 ( riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) :
EC.PI7.003. |euro (trentasei/41) t 36,41
002
Nr. 81 Altr rifiuti dell'attivita di costruzione e demolizione rifiuti misti dell'attivita di costruzione ¢ demolizione, diversi da quelli di cui alle
TOS24_PRR voci codici CEER/EER 17 09 01, 1709 02 ¢ 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
EC.P17.009. |euro (venticingue/29) t 25,29
004
Nr. 82 Operaio edile Specializzato
TOS24_RU. |euro (trenta/61) ora 30,61
M10.00].002
Nr. 83 Operaio edile Qualificato
TOS24_RU. jeuro (ventiotto/44) ora 28.44
MI10.001.003
Nr. 84 Operaio edile Comune
TOS24_RU. [euro (venticinque/St) ora 25,51
M10.001.004
Nr. 85 Installatore/Operaio metaimeccanico 3 categoria - C3
TOS24_RU. euro (venticinque/71) ora 25,71
M11.001.002
Nr. 86 Installatore/Operaio metalmeccanico 3 categoria - D2

euro (ventitre/03) ora 23,03

TOS24_RU.
M11.001.004

Data, 23/09/2024
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