geom. Riccardo Morini

Via Salvagnoli n°45 - 50053 - Empoli (FI)

Tel. 0571700511 - Fax 05711825992

E-mail: studio@riccardomorini.it

arch. Claudio Tani

Via Buonarroti n°31 - 50053 - Empoli (Fl)

Tel. 0571 946938

E-mail: claudio.tani@yahoo.it

COMUNE VIA' GuIDO RENI
EMPOLI LIVORNESE
PIAZZA DI R.U.
PROPONENTI

BAGNI RENZO detto ROMANO
BAGNI GIOVANNI

BAGNI FIORELLA

MALVENTI ALESSIO
COSTRUZIONI DI STEFANO S.R.L.

TAVOLA

DESCRIZIONE OPERA

Progetto di realizzazione di Ristutturazione Urbanistica
tramite Piano di Recupero (P.d.R.) convenzionato

corrispondente alla Unita Minima d'Intervento UMI 1 cosi

come indicato dalla Scheda Norma n. 2.6 del Secondo

Regolamento Urbanistico.

OGGETTO TAVOLA

SEZIONE TIPO
STATO DI PROGETTO
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proponenti

Bagni Renzo (*)

Bagni Giovanni (***)

Bagni Fiorella (***)

) L [kk*k
Malventi Alessio ( )

COSTRUZIONI DI STEFANO S.R.L.

professionisti (**)
incaricati

- (%)

- (***) Sottoscrive il sig. Di Stefano Diego in qualita di procuratore speciale dei sig.ri Bagni Giovanni, Bagni Fiorella e Malventi Alessio in forza di Atto di

Sottoscrive il sig. Di Stefano Diego in qualita di procuratore speciale del sig.re Bagni Renzo in forza di Atto di Procura Speciale Notaio Leonardo Ruta

e del 02.10.2014 rep. n. 133400/34145.
- ( ) Ciascuno nei limiti delle rispettive competenze professionali.

Procura Speciale Notaio Leonardo Ruta del 14.07.2015 rep. n. 134680/35070.

Limite di proprieta privata

Punto luce pubblica illuminazione esistente
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Recinzione privata esistente
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— - — Asse stradale
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conglomerato bituminoso 0/10 mm esistente

stabilizzato di cava rullato esistente

cordonato in pietra 12x22x100 esistente

cunetta esistente
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Punto luce pubblica illuminazione in progetto
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Frassino (fraxinus oxycarpa) in progetto

iapiede pedonabile/ciclabile in progetto
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tappeto d'usura in conglomerato bituminoso cm 3 esistente
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‘ massicciata con misto di cava stabilizzato cm 10 esistente
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cordopato di contenimento in pietra in progetto
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(Larghezza della carreggiata esistente di Via Guido Reni)
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P. S1 AUTORIMESSE E CANTINE

AUTORIMESSE E CANTINE
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Intercapedine

strato bituminoso d'usura in conglomerato bitunLinoso 3 cm in progetto

letto di sabbia in progetto

stabilizzato di cava rullato cm 10 in progetto

fondazione stradale con materiale arido di cava 4/7 cm 50 in progetto

strato di base in conglomerato bituminoso binder cm 8 in progekto piu tappeto di finitura in
conglomerato bituminoso0 0/5 mm sovrastante resina acrilica cblorata in progetto
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SEZIONE TIPO (X-X")
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