SCHEMA UNIFILARE QUADRO CC (QUADRO IP66 DATA L'UBICAZIONE ALL'APERTO)
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SCHEMA PULSANTE DI SGANCIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SPECIFICHE MAGNETOTERMICI
Caratteristiche tecniche principali 5800 PV-S
230V 24V :
L O O L _Norme di riferimento ) L ~ CHEN _E\DQA?-Q o
NO ( ) ON Corentenominaleln L AP 10.80 | 100,125
. Bobina di minima Numero di poli _— 2,4
1'3/’:‘::(0 230/ %4\/) Z;;S:C?;e di tensione Tensione nominale Ue
su quadro P - - | '
BATTERIA TAMPONE i N\ (00) 4 pol M 00 |t
Rated Voltage, Vi (V): Potere di corto circuito nominale estremo lcu
.3Vd.c. Batteria tampone (da L1L2 L1L2 (e.e.) BDD-"'BQGV (2 ‘DG”] N [kA] 5 5
Capacita nominale — Rared capaciy: ~ Installare in quadro - ‘ ‘ s il s A R i O N
e elefirico) (s Lato MPPY 1 Lato MPPT2 Garatteristica sganciatare magnetotermico.  § | 4lnsims7in
Numero di cicll di carica/scarica: Categoria d'utilizzazione : : A
A mder oo cyels: Temperatura ambiente di funzionamento PG 1 25460
) ) Fissaggio :  su profilato EN 80715
Iimamnei ops 410 o OF Sk : . (35 mm) a mezzo digpositivo
Reserve after 150 hours load: E ' di fizssaggio rapido
_t>60h !

SCHEMA DISPOSITIVO INTERFACCIA
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Alimentazione ausiliaria impianto
Fusibile di protezione per il CM-UFD.M32
Interruttore generale d'impianto DG o DGL

CP-B24/%

Dispositivi di protezione del DDI contro il corto circuito

DDI: contattore o interruttore automatico dotato di
bobina di minima e di comando motore per il riarmo
automatico (alimentazione 24 Vec)

Generatore e/o sistema di conversione

Dispositivo di generatore (DDG)

Contatto ausiliario del DDI necessario per realizzare
la funzione di rincalzo (P>20kW)

Bobina di sgancio (mancanza di tensione o lancio
di corrente) necessaria per realizzare la funzione di
rincalzo (P>20kW). Tale bobina pud comandare il

DG/DGL o il DDG

In conformita alla norma CEI 0-21 in assenza di
alimentazione, & necessario assicurare la funzionalita
del CM-UFD.M32 e la tenuta in chiusura del DDl e
dell'eventuale dispositivo di comando per il rincalzo,
almeno per i 5 secondi richiesti. Tale funzione pud
essere realizzata mediante buffer di carica CP-B

(24 Vee infout)

Alimentatore switching (230 Vea / 24 Vec) per
alimentare il buffer CP-B
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IN CORRISPONDENZA DELL'ALIMENTATORE (1) SARA' INSTALLATO UN SEZIONATORE 1P+N 10A

PARTICOLARE STRUTTURE DI STAFFAGGIO PANNELL]

Il triangolo adatto per coperture piane prive di muri perimetrali
con orientamento dei moduli in orizzontale

Tette pianc senza muro perimetrale

Dettaglio: Triamgolo STFS 107 - 137

VERSIONI

* struttura triangolare in alluminio
AW 6063,6080 TE6 secondo EN
766-2:2013

* pullonena in acciaio inossidabile
A2-70 secondo EN 150 3606-
1/2-2009

VANTAGGI APPLICAZIONI FUNZIONAMENTO

® Definire [inierasse dei tiangoli in

" Completo: il triangelo STFS & fomite
preassemblato e gli acoesson di col

legamento ai profili Solar sono inclusi

nelle confezione.

* Flessibile: muovendo il diagonale tra 2
posizioni sono possibili 2 angolazioni

diverse (10° e 13°).
» |mvisibile: linstzllazione. con disposi-

rione dei pannelli in onzzontale, & alta

solo 30 cm.

Idoneo per:

Sisterna Copertura piana con triangoli

conm:

* Profilo Solarfish
Configurazioni possibili:
* Modulo singalo in onzzontale

funzione dei carichi neve e vento della

zona di installazione dell'impianto,
secondo le Normatve nazionall.

* |ndividuare la poszione dei tnangeli in
funzione della struttura portante & del

layout dell impianto.
* Fissare la base del tnangolo con

lancorante approprato in funzione del

materale di supparto del substrato.

* Collegare il profilo Solar alla diagonale

del triangolo utlizzando le viti della
confezione.

DATI TECNICI

Tnangolo preassemblato STFS 10°-13°

Paso Sezione | Momento | Modulodi | Diametro | Chiave di | Coppia di [Confezions Codice EAN
trazvorsale| diinerzia | resistanza fiora sorraggio | serraggio
558 Y assey
W 5 k Wy f GOSN Tieat
Prodotto Artn® [kn] [mn] [em'] [en’] [mm] [Nm] [mz]
STFS 10" -13° 512625 1] 1.00 304 7.23 1.497 | 13 10 b a001132022450

1| Camtenuin eonfezione: 5 triangoli STES 107 - 13, 20wili testa 2 marielln RHS M B x 20 AZ, 20 dadi flangisti MUF M B AZ.

SPECIFICHE PANNELLO FV DI PROGETTO

Proprietd meccaniche

Proprieta elettriche (STC?)

Celle 6x10 Modello LG340N1C-AS | LG335N1C-A5 | LG330N1C-AS

Produttore delle celle LG Potenza massima Prnax w1l 340 335 330

Tipo delle celle Monecristallino/N-type Tenszione MPP Vmpp [v] 345 341 337

Misura delle celle 161, 7 x161.7mm Corrente MPP Impp [A] 9,86 9,83 9,80

Barre collettrici delle celle 12 (barra collettrice multifila) Tensione a vuato Voc V] 411 41,0 40,9

Dimensioni (L x Px H) 1,686 x 1.016 x 40mm Corrente corto circuito Isc [A] 10,53 1049 10,45

e e 6.000Pa (pressicne) Rendimento dei moduli %] 19,8 19,6 19,3
5.400Pa (ventosa) Temperatura di esercizio [*C] -40 ~ +90

Peso 18kg Massima tensione di sistema | [V] 1.000

Tipo di connettore MC4 Massima corrente inversa [A] 20

Scatola di giunzione IP6E con 3 diedi di bypass Tolleranza della potenza [%] 0-+3

Cavo di connessione (L) 2% 1.000mm X ! temperatura modulo 25°C, AM 1,5

Copertura frontale Vetro temprato ad alta trasmittanza ‘ ne-A, § |: wigne & 1.000W/m=& paia -2.0%

Telaio Alluminio anodizzato 1= potenza di uscita sulla targhetta & misurata e determinata da LG Electronics a sua esclusiva e

Certificazioni e garanzia

assoluta discrezione.

Proprieta elettriche (NOCT?)

IEC 61215,IEC 61730-1/-2 Modello LG240N1C-AS | LG3I35N1C-A5 | LG330N1C-AS
; L IEC 62716 (test ammoniaca) Potenza massima Pmax [wi 251 247 243
Certificazioni - - -
|IEC 61701 (test corrosione nebbia salina) Tensione MPP Vmpp 1 31,9 31,5 31,2
ISO 9001 Corrente MPP Impp [A] 786 783 781
Resistenza del modulo al fuoco Class C, Fire Class 1 (ltalia) Tensione a vuoto Voc vl 38,3 38,2 38,1
Garanzia sul prodotto 25 anni Corrente corto circuito Isc [A] 847 8.44 841

Garanzia sulla resa di Pmax
(tmlleranza metrologicat 3%)

25 anni garanzia lineare’

1) 1= anno: 98%. 2) Dopo il 2° anno: 0,5 % di degredazione annuale:

3) B % per 25 annL

T NOCT (temperatura di esercizio nominale delle celle): Irraggimamento B00 W/m=, temperatura ambiente 20°C,

velocita del vento 1m

Dimensioni (mm)

Coefficienti di temperatura EJ 4id
NOCT ]
(=1
Pmpp N
Voc
Isc 29

Telaio sezione traversale

SCHEMA UNIFILARE

Connessione Trifase in BT, protezione di interfaccia
(PI) unica ed esterna ai convertitori c.c./c.a.

DATI GENERALI

COMMITTENTE

TECNICO
TAVOLA Schema unifilare dell'impianto
DATI IMPIANTO
NOME IMPIANTO | Impianto FTV scuola
LOCALITA' EMPOLI
INDIRIZZO
POTENZA 21.080 kW
G1 Inverter
POTENZA Wop,tot = 21.080 kW (62 Moduli x 0.34 kW)

MODULI - Campo
fotovoltaico

LG Electronics, Inc., LG NeON® 2 60cells, LG340N1C-A5,
340.0 W

INVERTER

Fronius International GmbH, Fronius Symo, SYMO 20.0-3-M, 20 000 W (2 MPPT)

Configurazione

1 Inverter x (2 x 16; 2 x 15)

Rete elettrica di distribuzione in BT

Punto

di consegna
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Sistema di protezione di interfaccia

Dispositivo di rincalzo

:

Interruttore magnetotermico differenziale

DG: Dispositivo Generale
DDI: Dispositivo di interfaccia
DDG: Dispositivo del Generatore
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SCHEDE TECNICHE INVERTER

Inverter I.01100

DATI GENERALI

Fronius International GmbH

Marca

Serie Fronius Symo
Modello S5YMO 20.0-3-M
Tipo fase Trifase

Prezzo € 0.00
INGRESSI MPPT

N VMppt min [V] VMppt max [V] V max [V]
1 420.00 800.00 1 000.00

2 420.00 800.00 1 000.00
Max pot. FV (w1l 20000

PARAMETRI ELETTRICI IN USCITA

Potenza nominale 20 000 W

Tensione nominale

230,380,400 V

Rendimento max 98.10 %
Distorsione corrente 2 O

Frequenza 50,60 Hz
Rendimento europeo 97.90 %
CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni LxPxH 510 x 225 x 725
Peso 43.40 kg

I max [Al
33.00
33.00

LEGENDA IMPIANTO FOTOVOLTAICO

SIMBOLO

DESCRIZIONE

INVERTER (vedi tabella per le specifiche)

QUADRO DI CAMPO (vedi tabella per le specifiche)

CANALE PORTACAVI A FILO METALLICO 100x105 mm
CON COPERCHIO

CAVI DC H1Z2Z2-K SEZ.2,5 mmq PER CABLAGGIO STRINGHE
Installati entro guaina flessibile resistente ai raggi UV

CAVO FG160M16 5X4 mmq DA INVERTER

Installato entro guaina flessibile resistente ai raggi UV

IMPIANTO EQUIPOTENZIALE:

DOVRANNO ESSERE REALIZZATI OPPORTUNI COLLEGAMENTI

EQUIPOTENZIALI DI TUTTI | MODULI FOTOVOLTAICI E DEI RELATIVI SUPPORTI
METALLICI TRAMITE CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN PVC FS17 450/750V SEZ. 2,5 mmq

NOTA BENE :

MARCHE E MODELLI INDICATI SONO STATE INDICATE COME RIFERIMENTO;
SARANNO ACCETTATE MARCHE E MODELLI DIVERSI PURCHE":
- ABBIANO CARATTERISTICHE COMPARABILI O MIGLIORI DI QUELLE

SPECIFICATE (es. efficienza, garanzia, ecc);

- S| PRODUCA RELAZIONE DI VERIFICA DELLE NUOVE APPARECCHIATURE

PROPOSTE

Comune di Empoli (FI)

Lavori di ristrutturazione dell'asilo nido "Stacciaburatta” mediante parziale demolizione

costruzione.
CIG 8704808ACC - CUP C73H19000750002

€ nuova

Responsabile Unico del procedimento: Geom. Ugo Reali

APRILE 2022

PROGETTO DEFINITIVO

Raggruppamento temporaneo di professionisti:

Coordinatore gruppo progettazione, Responsabile dell'integrazione delle prestazioni; Progettista opere architettoniche, Progettista opere
strutturali, Direttore Operativo Strutturale:

Ing. Gianni Stolzuoli

Progettista e Direttore Operativo Impianti Elettrici, Progettista Impianti Idraulici e Meccanici, Direttore Operativo Impianti Meccanici e
Idraulici e Coordinamento della Sicurezza:

Ing. Mauro Paci

Progettista opere architettoniche, Progettista opere strutturali:

Arch. Elena Rionda

Tecnico competente in acustica ambientale:

Dott. P.l. Daniele Severi

Geologa:

Geo. Benedetta Chiodini

Progettazione impianti idraulici e Meccanici, Tecnico Abilitato Antincendio:

Ing. Riccardo Valdarnini

Giovane Professionista Collaboratore alla progettazione architettonica:

Ing. Niccolo Stolzuoli

Elaborato:

EMP_D_IE_003

IMPIANTO FOTOVOLTAICO - PIANTA PIANO COPERTURA
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