
DESCRIZIONE

LEGENDA IMPIANTO FOTOVOLTAICO

SIMBOLO

INVERTER (vedi tabella per le specifiche)

QUADRO DI CAMPO (vedi tabella per le specifiche)

 CANALE PORTACAVI A FILO METALLICO 100x105 mm

NOTA BENE :

MARCHE E MODELLI INDICATI SONO STATE INDICATE COME RIFERIMENTO;

SARANNO ACCETTATE MARCHE E MODELLI DIVERSI PURCHE':

- ABBIANO CARATTERISTICHE COMPARABILI O MIGLIORI DI QUELLE

SPECIFICATE (es. efficienza, garanzia, ecc);

- SI PRODUCA RELAZIONE DI VERIFICA DELLE NUOVE APPARECCHIATURE

PROPOSTE

CON COPERCHIO

IMPIANTO EQUIPOTENZIALE:

DOVRANNO ESSERE REALIZZATI OPPORTUNI COLLEGAMENTI

EQUIPOTENZIALI DI TUTTI I MODULI FOTOVOLTAICI E DEI RELATIVI SUPPORTI

METALLICI TRAMITE CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN PVC FS17 450/750V SEZ. 2,5 mmq

CAVI DC H1Z2Z2-K SEZ.2,5 mmq PER CABLAGGIO STRINGHE

CAVO FG16OM16 5X4 mmq DA INVERTER 

Installato entro guaina flessibile resistente ai raggi UV

Installati entro guaina flessibile resistente ai raggi UV

PIANTA PIANO COPERTURA 1:50
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Al quadro QCT

ubicato al piano terra

QC2
QC1

1.2.2

SCHEMA DISPOSITIVO INTERFACCIA

N.B.: IN CORRISPONDENZA DELL'ALIMENTATORE (1) SARA' INSTALLATO UN SEZIONATORE 1P+N 10A

PARTICOLARE STRUTTURE DI STAFFAGGIO PANNELLI 

SPECIFICHE PANNELLO FV DI PROGETTO

L

N

L

N

230V 24V

L1 L2

U<

Pulsante di

sgancio

Bobina di minima

tensione

Batteria tampone (da

installare in quadro

elettrico)

TRAFO 230/24V

4 VA (su quadro)

SCHEMA PULSANTE DI SGANCIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Lato MPPT1

L1 L2

U<

Lato MPPT2

SPECIFICHE MAGNETOTERMICI

BATTERIA TAMPONE

SCHEMA UNIFILARE QUADRO CC (QUADRO IP66 DATA L'UBICAZIONE ALL'APERTO)

Interruttore

magnetotermico

Bobina di sgancio

di minima tensione

Contatto 

di segnalazione

sganciato

Stringa 1

P= 5440W

I= 9.86A

V= 552V

In 16A In 16A

Stringa 2

P= 5440W

2P 2P

In 25A

2P

MPPT 1

I= 9.86A

V= 552V

Stringa 3

P= 5100W

I= 9.86A

V= 518V

In 16A In 16A

Stringa 4

P= 5100W

2P 2P

In 25A

2P

MPPT 2

I= 9.86A

V= 518V

1 Inverter x (2 x 16; 2 x 15)Configurazione

Fronius International GmbH, Fronius Symo, SYMO 20.0-3-M, 20 000 W (2 MPPT)

INVERTER

LG Electronics, Inc., LG NeON® 2 60cells, LG340N1C-A5,

340.0 W

MODULI - Campo

fotovoltaico

Wp,tot =  21.080 kW (62 Moduli x 0.34 kW)

POTENZA

InverterG1

21.080 kWPOTENZA

INDIRIZZO

EMPOLILOCALITA'

Impianto FTV scuola

NOME IMPIANTO

DATI IMPIANTO

Schema unifilare dell'impianto

TAVOLA

TECNICO

COMMITTENTE

DATI GENERALI

(PI) unica ed esterna ai convertitori c.c./c.a.

Connessione Trifase in BT, protezione di interfaccia

SCHEMA UNIFILARE

DDG: Dispositivo del Generatore

DDI: Dispositivo di interfaccia

DG: Dispositivo Generale

d

I

Interruttore magnetotermico differenziale

Dispositivo di

rincalzo

Dispositivo di rincalzo

V >

V <

f >

f <

SPI

Protezione di interfaccia

Sistema di protezione di interfaccia

Contattore

MPPT

MPPT

SPD

SPD

Interruttore magnetotermico

Wh

Contatore

Stringa

Inverter

Legenda dei simboli

Rete elettrica di distribuzione in BT

Wh

M1

Energia immessa in rete

Punto di consegna
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SPI

Protezione di interfaccia

DDI 

I1: 30.43 A
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L2
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In: 9.86 A

Vn: 518 V

(Campo fotovoltaico )

S  1.2.2 

P: 5100 W
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PROGETTO DEFINITIVO

Comune di Empoli  (FI)

APRILE 2022

Lavori di ristrutturazione dell'asilo nido  "Stacciaburatta"  mediante  parziale  demolizione  e  nuova

costruzione.

CIG 8704808ACC - CUP C73H19000750002

Responsabile Unico del procedimento:  Geom. Ugo Reali

Raggruppamento temporaneo di professionisti:

Coordinatore gruppo progettazione, Responsabile dell'integrazione delle prestazioni; Progettista opere architettoniche, Progettista opere

strutturali,  Direttore Operativo Strutturale:

- Ing. Gianni Stolzuoli

Progettista e Direttore Operativo Impianti Elettrici, Progettista Impianti Idraulici e Meccanici, Direttore Operativo Impianti Meccanici e

Idraulici e Coordinamento della Sicurezza:

- Ing. Mauro Paci

Progettista opere architettoniche, Progettista opere strutturali:

- Arch. Elena Rionda

Tecnico competente in acustica ambientale:

- Dott. P.I. Daniele Severi

Geologa:

- Geo. Benedetta Chiodini

Progettazione impianti idraulici e Meccanici, Tecnico Abilitato Antincendio:

- Ing. Riccardo Valdarnini

Giovane Professionista Collaboratore alla progettazione architettonica:

- Ing. Niccolò Stolzuoli

Elaborato:
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