SPESSORE COIBENTAZIONE TUBAZIONI

TABELLA 1
Conduttivita Diametro esterno della tubazione (mm)
termica utile
"F:':':fn‘:'gge <20 |Da20a39|Dad40a59|Da60a79|Da80a99| >100
0,030 13 19 26 33 37 40
0,032 14 21 29 36 40 44
0 0,034 15 23 31 39 44 48
- = - sl [ gl 1
0,036 7 25 34 43 47 52
B A - 0,038 18 28 37 46 51 56
%7 | 0,040 20 30 40 50 55 60
it i RiE i 0,042 22 32 43 54 59 64
%
% B A . 0,044 24 35 46 58 63 69
W 0,046 26 38 50 62 68 74
- % B A . 0,048 28 41 54 66 72 79
“ 0,050 30 44 58 71 7 84
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| LEGENDA SIMBOLI IMPIANTO IDRICO
i I] I i I i =] 5 e — I I I I I Il I i il SIMBOLO DESCRIZIONE
26x3 16x2
\O \O @ UNITA' INTERNA POMPA DI CALORE - ACCUMULO ACS COIBENTATO
D VOLUME LITRI 500 - PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO 6 BAR
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO 53°C
:g UNITA' ESTERNA POMPA DI CALORE PER PRODUZIONE ACQUA CALDA
|Z| SANITARIA
- POTENZA TERMICA 7/55°C : 2,2 kW
- REFRIGERANTE R410-A
s <iii i = 1 1 f I g
- ACQUA FREDDA SANITARIA
ACQUA CALDA SANITARIA
RICIRCOLO
jiss 25/ B ACQUA FREDDA NON POTABILE
l MATERIALI UTILIZZATI: MULTISTRATO Pex-Al-Pex (CON RACCORDI A
PASSAGGIO TOTALE) (PEAD SE INTERRATI)
B COIBENTAZIONE Al SENSI DPR 412/93
26X3 \ 32X3 i = )/M j% 7777777 TUBAZIONI IN RAME PER FLUIDO REFRIGERANTE (FASE LIQUIDA, FASE GAS)
— ¢
%; B . UTENZA ACQUA FREDDA/CALDA SANITARIA
|| i :
| = 26x3. * ) UTENZA ACQUA FREDDA SANITARIA NON POTABILE
% M VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA
g COLLETTORE DOPPIO ACS/AFS PREASSEMBLATO 3/4" COMPLETO DI
5 L [P | VALVOLE DI INTERCETTAZIONE SU TUTTI | CIRCUITI, INSTALLATO IN
CONTROSOFFITTO
% COLLETTORE SEMPLICE DIAMETRO 1" COMPLETO DI VALVOLE DI
26X3 j IZ] INTERCETTAZIONE SU TUTTI | CIRCUITI, INSTALLATO IN CONTROSOFFITTO
— % |
D POZZETTO DI ISPEZIONE 40x40
H H H @ POMPA DI PRESSURIZZAZIONE INVERTER PER ACQUA NON POTABILE
Collettore H
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f i f ! = o f w f i N.B. | COLLEGAMENTI TRA COLLETTORE E UTENZE NON SONO STATE RAPPRESENTATE IN
PIANTA E DOVRANNO ESSERE REALIZZATI COME SEGUE:
- . 16x2 . - CASSETTE WC: MULTISTRATO @16x2
%; C C b | - LAVABO: MULTISTRATO @16x2
G G G - DOCCIA: MULTISTRATO @20x2
20x2 £ Collettore E goltlettorhe. G-W.C
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. % D SCHEMA IDRICO DI FUNZIONAMENTO IMPIANTO
I Vaso Collettore D D . .
espansione 35 | 26x3 2 attacchi ACS - E E |
o - C 26x3 |4 attacchi AFS
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[y Reintegro e rincalzo da
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* daltl)'ball_cquedotto
pubblico
1 Elettropompa di rincalzo
Motocondensa nte 2 Immissione comandata da sonde di livello (n°2)
3 Troppo pieno DN 160
este rna 4 Elettropompa sommergibile con regolazione mediante presscontrol
5 Filtro ed elettropompa
6 Valvola di non ritorno in mandata
7 Saracinesca
8 Immissione acque meteoriche (previo filtro foglia) DN 160
PEAD PE100 PN16 DN32
i 3 1 Comune di Empoli (FI)
Lavori di ristrutturazione dell'asilo nido "Stacciaburatta” mediante parziale demolizione e nuova
PEAD PE100 PN16 DN32 PIANTA PIANO TERRA 1:50 costruzione.
O_PEAD PE100 PN16 DN32 CIG 8704808ACC - CUP C73H19000750002
oy Responsabile Unico del procedimento: Geom. Ugo Reali
Filtro a cartuccia
_O
O
@ Unita esterna ERWQO02AV3
Potenza termica a 7/55°C kw 2.2
Tipo controllo del compressore Inverter
Tipo compressore Swing
Caratteristiche REfF\QEfEﬂfe Fluido / PRP R410-A / 2.088
frigorifere Carica kg 1,05
SCH EMA BOLLITORE ACS Diametro uscita Liquido / gas ! 1/4/3/8
SERBATOIO ACQU E Distanza Unita esterna / Unita interna min. / max m 1,5/20
METEOR'CHE Dislivello massimo m 15
o Mix elettronico “Etnez:j:fr\;j;mo Lato aria °C -15°C ~35°C
15000 litri antilegionella Portata aria i il
1"1 /4 Coabidh Livelli di potenza sonora dB(A) 61
" 1 1 1 1 . ;ere? e Livelli di pressione sonora dB(A) 47
ACQUA CALDA M 1 1/4 %—V Temper;atura dl dIStrIbUZIOne ACS geneal Dimensioni dell'unita AXLxP mm 550 x 765 x 285
SAN'TAR'A %\‘% max 53 C (DPR 412/93) Peso dell'unita kg 35
. . . . Collegamenti Alimentazione V/F/Hz 230/V3/1~/50
= / POSS|b||| trattamentl antl|egIOne”a elettrici Corrente massima di funzionamento A 6
< . .
da impostarsi dur’a nte |e ore Unita Interna EKHHP300A2V3 EKHHP500A2V3
g P APRILE 2022 PROGETTO DEFINITIVO
> nOttU rne . Volume commerciale del prodotto L 300 500
3/4|| }1 Cacsa Colore Blanco
" o Materiale Polipropilene . . e
Unita' esterna % 63/_4 6 bar Dimensioni dell'unita AxLxP mm 1775595 x 615 1.775 x 790 x 790 RaggrUppamento temporaneo di profeSS|on|st|.
| >C< 7 V=500 litri V. sicurezza Caratteristiche Peso dell'unita kg 70 80
generali i iSO 1to
3/4" 3/4|| 3/4" e I - o 'UIJTQM = el o el Coordinatore gruppo progettazione, Responsabile dell'integrazione delle prestazioni; Progettista opere architettoniche, Progettista opere
Isolamento termico Spessore isclante cm 56 7.6 . . .
- - - i strutturali, Direttore Operativo Strutturale:
Isolante + spessore polipropilene cm 6 8
Temperatura interna ove si trova |'unita o 2°C ~35°C - |ng_ Gianni Stolzuoli
Alimentazione V/FMHz 230/V3/1~/50
Z \( Intervallo d . ACS (100 % PDC) L4 40°C ~55°C Progettista e Direttore Operativo Impianti Elettrici, Progettista Impianti Idraulici e Meccanici, Direttore Operativo Impianti Meccanici e
S ] funzionamento Latyagn ACS (PDC + integrazione dettrica) P 40°C ~65°C Idraulici e Coordinamento della Sicurezza:
R I C I RCO LO < ») 7- Volume nominale di stoccaggio L 290 485 .
2 3 Temperatura max. ammessa acqua di accumulo °C 85 B Ing. Mauro Paci
S 2 Perdite statiche (Qpr) 2 60°C kWh/24h 14 16 Progettista opere architettoniche, Progettista opere strutturali:
C S Coefficiente di dispersione termica (k boll) W/K 145 1,67
S g /\ Vaso eSpanSioneZ 2904 I|tr| Vol u"r'.e acqua p-.alab e ! — L 28 29 - Arch. Elena Rionda
C > Materiale scambiatore acqua calda sanitaria Tubo ad anello in acciaio inossidabile (1.4404) ; ; R ; .
1/4 _ 3/8 S > " i acs | PESione desercizo - - Tecnico competente in acustica ambientale:
vV = B (eE - eO) -afsteene A Superficie scambiatore acqua calda sanitaria m? 6 - Dott. P.l. Daniele Severi
I — Z 35 litri v ) Pa F‘gpaéa diacqua c;\d‘a senza
1 " 1 " 1 /4 1 " 1 " % % 7 3/6 bar ) P Volume acqua calda sanitaria disponibile a 40°C EB??&ISW:Q:CS’L?E‘DI%T/L;}r::rchs%r:%%ac‘ : 150 30 Geologa:
. . . | e Tset = Temperatura di set-point P(_)Pna‘la d‘itgue‘iawda 59:[3 . o
Piazza Au qgus o Ri gh/ ACQUA FREDDA ‘%> had il ) p=d 7 7 Vbe500 it Dk uepnareuene e || so4 - Geo. Benedetta Chiodini
U Eb(70:C)=00227 F;Jmuplfilrjlrfélwiaer:ég:gNjollg?é e ;Z:;;:Z:acj\zzrf\:‘fgaz:anc elettrica E 3; ;) Progettazione impianti idraulici e Meccanici, Tecnico Abilitato Antincendio:
M . EO0(15°C)=0.0009 Resistenza elettrica ausiliaria kw 2 - Ing. Riccardo Valdarnini
Vaso espa_nsmne Pa=a ba*r Diametro del raccordo idraulico m.gfesgmcq.b_ada 0 Py Ly = Giovane Professionista Collaboratore alla progettazione architettonica:
sanrtarlo Pe=(09 6+1)=64 bar Inizio rete ACS mm 25 prog -
E— Tipo materiali Acclaio inossidabile (1.4404) _ |ng_ Niccold Stolzuoli
\Tdraij chg‘ - Scambiatore di calore carica-serbatoio Inox | Volume acqua L 1,01
Superficie dello scambiatore m? 25
7 Tipo materiali Acciaio inossidabile (1.4404) .
L Elaborato:
- T - o Superficie dello scambiatore m? 1.7
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