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| & E | Quadro elettrico simbolo generale Gruppo prese scatoal 504 costituito da n'1 presa 10/16A bipasso
—1 ed UNEL e n"1 presa elettrica 10/16A bipasso per lavagna
- -t 49 - 4 _ 4 _ -4 - -3 -4 PR digitale + scatola 503 predisposizione dati.
Armadio cablaggio strutturato trasmissione dati telefonica Presa elettrica 10/16A UNEL 2P+T di tipo modulare componibile
D N ad alveoli allineati con contatti laterali e centrali di terra per
spine UNEL e spine ad alveoli allineati.
fﬂ Apparecchio di comando per punto luce di tipo modulare Gruppo prese elettriche composto da: n'1 presa 10/16A bipasso
sefra :)(:o/y © |componibile con In=10/16A di tipo: invertitore, interruttore, el + n'1 presa elettrica 10/16A bipasso ed UNEL con terra centrale
218.82 mq es-g- deviatore pulsante unipolare. e laterale (universale)
HM 450 cm corridoio L2 arecchio di comando con sensore di presenza per comando
H 361 cm ©€ «r uAgsurecchi di illuminazione P P Allacciamento a quadro elettrico fornito da terzi.
Apparecchio di comando con sensore di presenza e sensore = Impianto di chiamata bagno pulsante a tirante, pulsante annullo
(©<] [fotometrico per gestione apparecchi di illuminazione locale @ chiamata, segnalazione ottico acustica.
PULSANTE SEcio A hio LED potenza 35W, IP40 in_ allumini Punt dati R45 cat.6
H H FOTOVOLTAICO i ‘ pparecchio potenza , , corpo in alluminio, ™ unto presa dati cat.
E%?NI%EQEC(S)};QNRBO L diffusore opale, 4000K, dim.600x600. T
T e | e | T L N - T Plafoniera da esterno corpo accigio zincato schermo metacrilato Pulsante di sgancio di emergenza degli impianti elettrici.
LE"—’% gg EE: ) _I =——o | prismatizzato LED potenza 57W 6200Lm UGR<19 CRI>90 4000K A |Pulsante sottovetro frangibile.
@COL ‘ montaggio su binario elettrifica
| o o K e S - y: 7 Lif | 3w |Plafoniera da esterno corpo accidgio zincato schermo metacrilato Allacciamento elettrico generico:
L | | . L | = | L prismatizzato LED potenza 35W 4150Lm UGR<19 CRI>90 4000K ~Jooox | xxX= identificazione dllaccio
| QE QE montaggio su binario elettrificato
LABORRTORIO HAPORATORIO | LED Apparecchio a LED circolare, corpo policarbonato, diffusore polic
| BN RO @ opale, Classe Il, P65, Potenza 17W 3000K [Jrack  RACK — Alocciomento diretto. morsetliera
X __t: g: | QE-03 @lpsr PSR — Allacciamento batteria post riscaldo
-{= Proiettore da est lluminio IP65 pot 19W 1670Ls
| el Kl @3-@ K L= | QUADRO ELETTRICO ‘ [.J 36%'8K0re a estemo corpe alminio potenza " @lcoL COL - Allacciamento collettore impianto radiante
1
e} EDIFICIO 3
| E_ 01. laboratorio di chimica _c 02. aula tecnica di fotografia Els 03. laboratorio biologia = Corpo illuminante a parete IP65 LED 22W con griglia 1063Im
T 90.81 mq :1_ s 69.90 mq L=z 80.90 mq - FD.03 3000K
| H 320 cm e+ H 320 cm =15 H320cm - RACK DI EDIFICIO Apparecchi di comando e/o utilizzatori:
| 2|3 @ o/:m (a) su scatola modulare da esterno
p Y e | @ ® @ |(b) su scatola da incasso con placca di protezione IP55
| [ ﬁw_.gx | -f, || (c) su scatola da esterno con placca di protezione IP55
| - ! L= | mmmmm | Striscia LED installata in profilo IP65 19W/m 24V IP65.
W Alimentatore per LED DALI 150W 24V IP67 CLII (219x63x35.5mm)
| ) PSR pr DB |
PSR PSR LED Apparecchio per illuminazione di emergenza autoalimentato batteria
| | ﬁ autonomia 1h, IP 65. Equivalente 24W FLC. Controllo centralizzato
e =
| - Apparecchio per illuminazione di emergenza autoalimentato batteria
—t: | 2 225 |autonomia 1h, IP 65. Equivalente 11W FLC. Controllo centralizzato
K
| corridorio i Y | o Apparecchio per illuminazione di emergenza autoalimentato per
90491 } Al —ﬂb indicazione vie di fuga, con batteria autonomia 1h, IP 42.
| || H 342 cm S Visibilitd 24 m. Controllo centralizzato.
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