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07/02/2022

DATA:

Sani Ingegneria srl - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | | | 5 | 6 7 8
i . = . ALFG 2
YT SEaSC ; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 3,368 kKA - Id: 3A _ _ 2 A}
Partenza: QEO03
AJl cavo [mm3: 4(1x35)+(1PE25)
Lunghezza [m]: 70
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QE03.0 L1L2L3N.QE03.0 L1L2L3N.QE03.0 L1L2L3N.QE03.0 L1L2L3N.QE03.0 L1L2L3N.QE03.0
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.50 © ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ ‘]
Numerazione morsetto: 1.2.3.4.T QSQ0 Qa1 0Q2 003 Q4 Q05 006
] g g g g g
= p) 2 p) p) 2
> Id Id Id Id Id
B %
Prefisso quadro: QEO03
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 3,411
Tensione nominale di impiego [V]: 400
- — n - L1L2L3N.QE03.2 L1L2L3N.QE03.3 L1L2L3N.QE03.4 L1L2L3N.QE03.5 L1L2L3N.QE03.6
c Tensione di isolamento nominale[V]: -t — o - - - - -
Frequenza [Hz]: 50 é
Correntg ammisfsibile 1s [KAJ: 4.5 56 7.3.TCBD'm 9.1011.12.CTBD'16 1314,15.16(.:'?[”0 17.1519.20(.:?0'm 2 zz.za.zacsmo
Grado di protezione IP: Motore ASC Quadro PV Quadro QEIT QE LAB QELAB
Codice:
Sigla utenza GEN ASC PV QEIT QELAB 1PT QELAB2 PT
- GENERALE ASCENSORE PIANO FOTOVOLTAICO QE IMPIANTI TECNOLOGICI QE LABORATORIO 1 PT QE LABORATORIO 2 PT
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 45 0 5 0 5 8,12 8,12
CORRENTE (Ib) [A] 74 0 8,019 0 8,019 15 17
CosFi 09 09 09 09 09
DY COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 70 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino
MODELLO F74A125 F10MB4 4P Cl.1+Il 1.5kV+FT84C63 FH84C25+G44AS32 FAB4C40+G44AS63 FAB4C32+GA44AS32 FH84C25+G44AS32 FH84C25+G44AS32
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA Sezionatore SPD+MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff MagnetoTermicoDiff MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff MagnetoTermicoDiff
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] wfomr 125 ]| 63 efoee | 25 ]| 40 ]| 32 /125 /125
Im max/min/Reg. [A] e /{395 — {217 /{400 /{320 — {217 {217
P.d.l./ Curva [KA] 0/— 16/C 1251C 6/C 6/C 125/C 125/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 03-CL.AS 03-CLAS 03-CL.AS 03-CLAS 03-Cl.AS
EJf DISTRIBUZIONE Q Q Q Q Q Q Q
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE  [%] 18 18 204 18 204 248 2,08
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 20 20 20 30 10
— POSA 143/3M13_/3010.8 143/3M13 /30108 143/3M13_/3010.8 143/3M13_/300.8 143/3M13 /30108
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(5G6) 1(5610) 1(5G6) 1(5G6) 1(5G6)
Portata (1z) [A] 43 60 43 43 43
NOTA: |
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
QE SCUOLA LABORATORI- QE03 U QEOZ Q0001 TS
DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare erersso QE03 AMP-SC-EMP
1 | 2 | 5 6 7 8




07/02/2022

DATA:

Sani Ingegneria srl - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 8
A owret P Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 3,368 kA - Id: 3A _ ALFB3
® ° B
A
L1L2L3N.QE03.0 L1L2L3N.QE03.0 L1L2L3N.QE03.0 L1L2L3N.QE03.0 L1L2L3N.QE03.0 L3N.QE03.11 L2N.QE03.11
|j ? |
QQ7 QQ8 QQ9 QQ10 | \ QQ11 QQ12 QQ13
p) p) p) 2 p) p) D)
Id Id Id Id Id
B i = N o =
4' 1
L1L2L3N.QE03.7 L1L2L3N.QE03.8 L1L2L3N.QE03.9 L1L2L3N.QE03.10 L3N.QE03.12 L2N.QE03.13
° v v/
CBD.10 CBD.10 CBD.10 CBD.10 CBD4 CBD.4
2526.27.28T 29.30.31.32.T 33.34.35.36.T 37.38.39.40.T 41427 43447
QE LAB QE LAB QE LAB QE LAB Utenza L1 Utenza L2
Sigla utenza QELAB3 PT QE LAB1 P1 QE LAB2 P1 QF LAB3 P1 GLLPT L1 L2
— QE LABORARORIO 3 PT QE LABORATORIO 1 P1 QE LABORATORIO 2 P1 QE LABORATORIO 3 P1 GEN-ILLUMIN-PT ILL. CORRIDOIO PT ILL. INGRESSO PT
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 812 812 812 812 1,18 03 05
CORRENTE (Ib) [A] 19 17 17 17 3,272 1,443 2,406
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
DY COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino
MODELLO FHB4C25+G44AS32 FH84C25+G44AS32 FHB4C25+G44AS32 FHB4C25+G44AS32 FAB4C20+G43AC32 FA881C10 FA881C10
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE -
In max/min/Reg. [A] e | 25 wfe | 25 e | 25 e | 25 wefn [ 20 - [ 10 w—f- [ 10
Im max/min/Reg. [A] —I—217 —|—217 —[—217 —I—217 —I—[200 —/—100 —/~/100
P.d.l./ Curva [KA] 1251C 125/C 1251C 1251C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 03-CLAS 03-CLAS 03-CLAS 03-CLAS 0,03-CLAC
E || DISTRIBUZIONE Q Q Q Q Q Monofase L3+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 2,11 2,59 2,32 2,32 1,81 2,03 218
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 Fs17 Fst7
LUNGHEZZA [m] 10 30 20 20 20 20
— POSA 143/3M13_/30108 143/1M73_/3010.8 143/3M13_/3010.8 143/3M13 /30108 115/2U_5/30008 115/20_5/3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(5G6) 1(566) 1(5G6) 1(5G6) 2(1x25)+1PE25) 2(1x2,5)+(1PE2,5)
Portata (1z) [A] 43 30 43 43 19 19
NOTA:
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIOI SEGUE
U_QE03_00002 2 3
QE SCUOLA LABORATORI‘ QEO3 ELAB. = |c&\ATR APlPR
DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QEO3 AMP-SC-EMP
1 [ 2 [ 3 4 5 6 7 8




07/02/2022

DATA:

Sani Ingegneria srl - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | | 4 | | 6 7 8
DALFG2 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 3,368 kA - Id: 3 A ALFG4 >
A ° A
B ® ® ® ® ® ® B
A
L3N.QE03.11 L3N.QE03.11 LIN.QE03.11 L2N.QE03.11 L1L2L3N.QE03.0 L2N.QE03.18 L3N.QE03.18
|‘2 ? |
QQ14 QQ15 QQ16 QQ17 | \ QQ18 QQ19 QQ20
p) p) p) D p) p) D
Id
5 e e e
» p 4' » 4' s
L3N.QE03.14 L3N.QE03.15 L1N.QE03.16 L2N.QE03.17 L2N.QE03.19 L3N.QE03.20
° v/ v v/ v/
CBD4 CBD4 CBD CBD. CBD4 CBD.4
45467 47487 49507 51527 53547 55.56.T
Utenza L3 Utenza L4 Utenza L5 Utenza L6
Sigla utenza L3 L4 RIS RIS GALL-P1 L5 L6
- ILL. SCALE SERVIZIIGIENICI PT RISERVA RISERVA GEN-ILLUMIN-P1 ILL. CORRIDOIO P1 ILL. INGRESSO P1
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0,16 022 0 0 1,52 03 05
CORRENTE (Ib) [A] 0,77 1,058 0 0 3,705 1,443 2,406
CosFi 09 09 09 09 09
DY COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino
MODELLO FA881C10 FA881C10 FA881C10 FA881C10 FABAC20+G43AC32 FA81C10 FA881C10
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE -
In max/min/Reg. [A] e [ 10 el [ 10 e 10 e [ 10 wefn [ 20 - [ 10 w—f- [ 10
Im max/min/Reg. [A] —/~[100 —/—/100 —/—100 —/~[100 —I—[200 —/—100 —/~/100
P.d.l./ Curva [kA] 6/C 6/C 6/C 6/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-Cl. AC
E || DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N Q Monofase L2+N Monofase L3+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,98 1,97 1,81 1,81 1,81 213 2,34
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA Fst17 Fs17 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 2 2 3 2
— POSA 115120_5/30/0,8 115/2_5/30008 143/3M13_/300.8 143/3M13 /30108
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 2(1x25)H1PE25) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 1(3625) 1(3625)
Portata (1z) [A] 19 19 29 29
NOTA:
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIOI SEGUE
U_QE03_00003 3 4
QE SCUOLA LABORATORI‘ QEO3 ELAB. = |c&\ATR APlPR
DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QEO3 AMP-SC-EMP
1 | 2 4 6 7 8




07/02/2022

DATA:

Sani Ingegneria srl - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | | 4 | 5 | 6 7 8
DALFG3 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 3,368 kA - Id: 3 A _ _ ALFGS A>
A
L2N.QE03.18 L1N.QE03.18 L2N.QE03.18 L3N.QE03.18 L3N.QE03.0 LIN.QE030 L2N.QE03.0
ﬁQQN ﬁQQZZ ﬁQQB ﬁQQM ﬁQQZS ‘]Qoze ‘]QQ27
=] ] =] ] =] =] ]
p) p) p) D p) p) D
Id Id Id
B [:Lx @ [:Lx @
KQ27
» p 4' » p 4' »
L2N.QE03.21 L1N.QE03.22 L2N.QE03.23 L3N.QE03.24 L3N.QE03.25 L1N.QE03.26 L2N.QE03.27
c JE— - - - - - -
5758.T 59.60.7 61.62.7 6364.7 65.66.7 67.68.7 69.70.7
Utenza L7 Utenza L8 Utenza L9 Utenza LS1 Utenza LS2 Utenza LE1
Sigla utenza L7 L8 L9 RIS LS1 LS2 LE1
— SERVIZI IGIENICI P1 ILL. SERRA ILL. SERRA RISERVA ILL- EMERGENZA ILL- EMERGENZA ILL- ESTERNA 1
Descrizione T Pt S0%
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 022 025 025 0 0.2 02 02
CORRENTE (Ib) [A] 1,058 1,203 1,03 0 0,962 0,962 0,962
CosFi 09 09 09 09 09 09
DY COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino
MODELLO FAB81C10 FABB1C10 FA1C10 FAB81C10 GABB13AC10 GABB13AC10 GABB13AC10
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDif.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [Al e 10 e 10 - [10 e 10 e 10 e 10 e 110
Im max/min/Reg. [A] —/~[100 —/—/100 —/—100 —/~[100 —I—/100 —/—100 —/~/100
P.d.l./ Curva [kA] 6/C 6/C 6/C 6/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-Cl. AC 0,03-Cl. AC 0,03-Cl. AC
E || DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 2,04 223 2,15 1,81 213 213 213
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 Fs17 Fs17 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 30 50 40 50 50 50
— POSA 143/3M13_/30108 143/3M13_/3010.8 143/3M13_/3010.8 115/2U_5/30008 115/2U_5/30008 143/2M_5A130/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(362,5) 1(3625) 1(3625) 2(1x2.5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 1(3625)
Portata (1z) [A] 29 29 29 19 19 24
NOTA: |
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
QE SCUOLA LABORATORI- QE03 “—QETSaN92°°“ i
DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare erersso QE03 AMP-SC-EMP
1 [ 2 [ 4 5 6 7 8




07/02/2022

DATA:

Sani Ingegneria srl - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | | 4 | | 6 7 8
A oares P Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 3,368 kA - Id: 3A ~ _ arss P
A
L3N.QE03.0 L1N.QE03.0 L2N.QE03.0 L2N.QE03.0 L2N.QE03.0 L3N.QE03.0 L1N.QE03.0
N ﬁQQZB ﬁQQZQ ﬁQQSO ﬁQQM ‘]Qoaz ﬁQQSS ‘]QQIM
Id Id Id Id Id Id Id
B
KQ28
» p 4' » p 4' »
L3N.QE03.28 L1N.QE03.29 L2N.QE03.30 L2N.QE03.31 L2N.QE03.32 L3N.QE03.33 L1N.QE03.34
° v/ v v/ v v V/
CBD4 CBD4 CBD6 CBD4 CBD4 CBD CBD.
7T 73747 75.76.T 77.78T 79.80.T 81.82T 83.84.T
Utenza LE2 Utenza FM1 Utenza FM2 Utenza COL Utenza REG
Sigla utenza LE2 FM1 FM2 COL REG RIS RIS
— . ILL- ESTERNA 2 FM- SERVIZIO FM - SERVIZIO COLLETTORI REGOLAZIONE RISERVA RISERVA
Descrizione 100% PT P1 RADIANTE
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 02 1 1 0,1 0,1 0 0
CORRENTE (lIb) [A] 0,962 4811 4811 0,481 0481 0 0
CosFi 09 09 09 09 09
DY COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino
MODELLO GABB13AC10 GABB13AC10 GABB13AC10 GABB13AC10 GABB13AC10 GABB13AC10 GABB13AC10
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE -
In max/min/Reg. [A] e [ 10 el [ 10 e 10 e [ 10 el [ 10 - [ 10 w—f- [ 10
Im max/min/Reg. [A] /100 /100 100 /100 /100 100 /100
P.d.l./ Curva [kA] 6/C 6/C 6/C 6/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC
E || DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE  [%] 213 249 244 19 1,84 18 18
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 Fs17 FG160M16 Fs17 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 50 20 30 30 10
— POSA 1432M_5A/30/0,8 115/2_5/30008 143/3M13_/3010.8 115120_5/30/0,8 143/3M13_/3010.8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(3625) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 1(3G4) 2(1x25)H1PE25) 1(3625)
Portata (1z) [A] 24 19 39 19 29
NOTA:
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIOI SEGUE
U_QE03_00005 5 6
QE SCUOLA LABORATORI‘ QEO3 ELAB. = |c&\ATR APlPR
DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QEO3 AMP-SC-EMP
1 [ 2 [ 3 4 6 7 [ 8




07/02/2022

DATA:

Sani Ingegneria srl - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | | 4 | 5 | 6 7 8
A DALFGS } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 3,368 kA - Id: 3 A ALFG7 A>
° ° o B
A °
L2N.QE03.0 L3N.QE03.0 LIN.QE03.0 L1N.QE03.37 LIN.QE03.37 L1N.QE03.39 L1IN.QE03.37
ﬁQQ:SS ﬁQQfﬁG ﬁQQS? ﬁQQGB ﬁQQ39 &FQM QFQM
=] =] =] ] =]
p) p) p) p) p)
Id Id Id
B 8 (o] [@]
OR1 OR2
» p 4' » p
L2N.QE03.35 L3N.QE03.36 L1N.QE03.38 L1N.QE03.40
c JE— - - V= @ - = -
é :} CBD. CBD. CBD. %
85.86.7 87.88.7 89.90.7 91.92T
Utenza AUX
Sigla utenza RIS RIS AUX AUX AUX 24V secondario aux 24 OR
. RISERVA RISERVA AUSILIARI AUSILIARI 230V Ausiliari 24V secondario ausiliari 24V OROLOGIO
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0 0 02 02 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 0 0 0,962 0,962 0 0 0
CosFi 09 09
DY COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino
MODELLO GABB13AC10 GABB13AC10 GABB13AC16 FN8INC10 FNBINC10 F321N 10.3x38 F321N 10.3x38
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico MagnetoTermico Fusibile Fusibile
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /=110 110 |16 /110 110 14 el |2
Im max/min/Reg. [A] /100 /100 160 /{88 /(88 -9 /4.9
P.d.l./ Curva [kA] 6/C 6/C 6/C 10/C 10/C 100/ gL 100/ gL
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-Cl.AC 0,03-ClL.AC 0,03-Cl. AC
E || DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE  [%] 18 18 181 1,81 0 0 1,81
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FS17 PE
LUNGHEZZA [m] 1
— POSA 14312M31_/300.8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800
Sezione [mmq] 1(2x2,5)+(1PE2,5)
Portata (1z) [A] 24
NOTA: |
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
QE SCUOLA LABORATORI- QE03 “—QETSaN92°°6 N
DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare erersso QE03 AMP-SC-EMP
1 [ 2 [ 3 4 5 6 7 8




1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 8

07/02/2022

DATA:

DALFG6 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 3,368 kA - Id: 3 A ALFGS >
B °

L1N.QE03.37 L3N.QE03.0

\

FQ42 ﬁQQZS

Sani Ingegneria srl - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

]
p)
] T
KQ28
7
L3N.QE03.28
é ;; CBD4
71727
Utenza LC
Sigla utenza CR Lc
R CREPUSCOLARE LINEA
Descrizione CAMPANELLE
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0 0,05
CORRENTE (Ib) [A] 0 0,241
CosFi 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA BTicino BTicino
MODELLO F321N 10.3x38 GABB13ACE
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Fusibile MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] ]2 ~I--16
Im max/min/Reg. Al /4,9 ~I-I60
P.d.l./ Curva [kA] 100/ gL 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-Cl. AC
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L3+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,81 1,83
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16
LUNGHEZZA [m] 10
POSA 143/3M13_/3010,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800
Sezione [mmq] 1(3G2,5)
Portata (1z) [A] 29
F ET?I)A: CODICE COMMITTENTE FILE U QEO3 00007 | FogLIOl SEGUE
QE SCUOLA LABORATORI‘ QEO3 ELAB = |c§\ATR APPR L £
DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare erersso QE03 AMP-SC-EMP
1 [ 2 4 6 I 8




07/02/2022

DATA:

Sani Ingegneria srl - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 | 2 | | 4 6 7 | 8
Struttura C.02 - Pannello 1 Struttura C.02 - Pannello 8 CFO11 (I::012
Pos. 1- GEN (6,0 U.M.) Pos.9-12 (1,0 UM.) Pos. 1 - AUX (2,0 UM.)
Pos. 2 - GEN (6,0 UM.) Pos. 10 - L3 (1,0 UM.) Pos. 2 - AUX (2,0 UM.) /
A Riserva - 12,0 U.M. Pos. 11-L3 (1,0 UM.) Pos. 3 - AUX 24V (2,0 U.M.) 4
Pos. 12 - L4 (1,0 U.M.) Pos. 4 - secondario aux 24 (1,0 U.M.)
Struttura C.02 - Pannello 2 .
Riserva - 0,0 U.M. Pos. 5-OR (1,0 U.M.) /
Pos. 1- (40UM) Pos. 6 - OR (2,0 U.M.) o
Pos. 2- (4,0 UM.) Struttura C.02 - Pannello 6 POS' 7-0R (2’0 U'M')
Pos. 3 - ASC (4,0 UM.) Pos. 1-RIS (1,0 UM.) Pos. 8. CR (1'0 U'M') Pannello 1 /
Pos. 4 - ASC (4,0 UM.) Pos. 2 - RIS (1,0 UM.) Pos. 9. OR (1’0 U'M') /l
] Pos. 5- PV (4,0 U.M.) Pos. 3 - G-ILL-P1 (4,0 UM.) Pos' 10-1C (é OU M )
Pos. 6 - PV (4,0 U.M.) Pos. 4 - G-ILL-P1 (4,0 U.M.) Pos. 11- L0 (1'0 U.M.)
Riserva - 0,0 U.M. Pos. 5 - G-ILL-P1 (1,0 U.M.) . T
Pos. 6 - L5 (1,0 UM) Riserva - 7,0 U.M.
Struttura C.02 - Pannello 3 ) D A
Pos. 1- GEIT (4,0 UM) Pos. 7-L5 (1,0 UM.)
B Pos. 2 - QEIT (4,0 UM.) Eg: g: ::g ((1’8 tm;
Pos. 3- QELAB 1 PT (4,0 UM.) POS' 10-17 (‘1 0 u M )
Pos. 4 - QELAB 1 PT (4,0 UM) Pos. 11- 18 (1,0 UM.) Pannello 3
Pos. 5 - QELAB2 PT (4,0 U.M.) Pos. 12- 16 (10 UM)
Pos. 6 - QELAB2 PT (4,0 U.M.) ' O 1
Riserva - 0.0 U.M Pos. 13-19 (1,0 UM.) /"I
o Pos. 14 -19 (1,0 UM.) T -
—] Struttura C.02 - Pannello 4 Pos. 15 - RIS (1,0 U.M.)
Pos. 1- QELAB3 PT (4,0 UM.) Pos. 16 - LS1 (2,0 UM.) Pannello 4 /
Pos. 2 - QELAB3 PT (4,0 UM.) Riserva - 1,0 U.M.
Pos. 3 - QE LAB1 P1 (4,0 U.M.
0s.3-Q (40UM) Struttura C.02 - Pannelio 7
Pos. 4 - QE LAB1 P1 (4,0 UM.) |
Pos. 1-1S2 (2,0 UM.) | T I
Pos. 5 - QE LAB2 P1 (4,0 UM.) Pos. 2. LE1 (2.0 UM) 4
C Pos. 6 - QE LAB2 P1 (4,0 U.M.) ' SO Pannello 5
Riserva - 0.0 UM Pos. 3-LE1 (1,0 UM.) 4
e Pos. 4 - LE2 (2,0 UM.) £
Struttura C.02 - Pannello 5 Pos. 5-LE2 (1,0 U.M.)
Pos. 1 - QE LAB3 P1 (4,0 UM.) Pos. 6 - FM1 (2,0 U.M.) g
Pos. 2 - QE LAB3 P1 (4,0 UM.) Pos. 7 - FM2 (2,0 U.M.)
Pos. 3 - G-ILL-PT (4,0 UM.) Pos. 8 - COL (2,0 U.M.) Pannello 6
- Pos. 4 - G-ILL-PT (4,0 UM.) Pos. 9- REG (2,0 UM.) 1
Pos. 5 - G-ILL-PT (1,0 UM.) Pos. 10 - RIS (2,0 U.M.) /"
Pos. 6-L1(1,0 UM.) Pos. 11 - RIS (2,0 U.M.) /'H'HHH'H'H'H'H'H'H u
Pos. 7-L1(1,0 UM.) Pos. 12- RIS (2,0 U.M.)
Pos. 8-L2 (1,0 UM.) Pos. 13- RIS (2,0 U.M.) Pannello 7 /
Riserva - 0,0 U.M.
D
DATI IDENTIFICATIVI DEL QUADRO /M' o E”'H’.I
TIPO DI QUADRO: ~ Carpenterie fino a 630 A Pannello 8
NORMA DI RIFERIMENTO:  CEI EN 61439-1
TENSIONE NOMINALE (V): 400/230
CORRENTE NOMINALE SBARRE (A): 0
| || CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE
DI BREVE DURATA (lcw) x 1s (KA): 25
CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE
DI PICCO (Ipk) (KA): 53 /n
ALTEZZA (mm): 2150
LARGHEZZA (mm): 1070
PROFONDITA' (mm): 175 / )@{ﬂéﬂ/ /
E|| crapo b1 PROTEZIONE:  1P43 (senza porta IP3X) . 4
FORMA COSTRUTTIVA:  Forma 1
® 4 04 *®|
COLORE INVOLUCRO: e
TIPO DI PORTA: VEDI DISEGNO had had H Lad
ACCESSIBILITA" ANTERIORE
| || RIFERIMENTI PORTATA SBARRE:
SB OS: Sbarre orizzontali superiori
SB OM: Sbarre orizzontali nel mezzo
SB VL: Sbarre verticali laterali
SB VP: Sbarre verticali posteriori
NOTA:
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIOI SEGUE
F U QE03 00008 |8 %%%
QE SCUOLA LABORATORI_ QEO3 ELAB. |CONTR APPR.
DISEGNO COMMESSA
Schema fronte quadro prerisso QEO3 AMP-SC-EMP
1 | 2 | 4 6 7 8




07/02/2022

DATA:

Sani Ingegneria srl - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 2 | 3 | 4 | | 6 7 8
YT ] ; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 1,373 kA - 1d: 0,3 A_ _ _ ALFG10 A}
Partenza: QELAB 1 PT
AJl cavo [mm3: 1(5G6) A
Lunghezza [m]: 30
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 LIL2L3N.QE035 L2N.QE LABO L2N.QE LABO L3N.QE LABO LIN.QE LABO L2N.QE LABO L3N.QE LABO
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: CBD. © ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ ‘] ||
Numerazione morsetto: 1.2.3.4.T QSQ0 Q1 Q2 0Q3 QQ4 QQ5 QQ6
=] =] ] =] =] ]
p) p) b) p) p) b)
Id Id Id Id Id Id
B B
Prefisso quadro: QE LAB
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 1,38 s e 7 s e s
Tensione nominale di impiego [V]: 400
- — - - L2N.QE LAB.1 L2N.QE LAB.2 L3N.QE LAB.3 LIN.QELAB4 L2N.QE LAB.S L3N.QE LAB.6
c Tensione di isolamento nominale[V]: | - - - - - - c
Frequenza [Hz]: 50 é Y}_ Y}_ Y}_ Y}_ Y}_ :}
Corrente ammissibile 1 s [kAJ 4.5 sar D oty r e o
Grado di protezione |IP: i Utenza L1 Utenza FM1 Utenza FM2 Utenza FM3 Utenza FM4 Utenza FM5
Codice:
Sigla utenza QE LAB L1 FMH1 FM2 FM3 4 FM5
— QE LABORATORIO ILL-LABORATORIO ILL-LABORATORIO FM-LABORATORIO FM-LABORATORIO FM-LABORATORIO FM-LABORATORIO -
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 812 055 055 15 15 15 15
CORRENTE (Ib) [A] 15 2,646 2,646 7,217 717 7,217 7217
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
DY COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 70 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino BTicino
MODELLO F74N63 GNBB13AC10 GNBB13AC16 GNBB13AC16 GNBB13AC16 GNBB13AC16 GNBB13AC16
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA Sezionatore MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. —
PROTEZIONE In max/min/Reg. [Al 163 e 10 - [16 e 16 e[ 16 w116 e 16
Im max/min/Reg. [A] e |--/88 ——/136 /136 —/—/136 ——/136 /136
P.d.l./ Curva [kA] 0/ 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-Cl. AC 0,03-Cl. AC 0,03-Cl. AC 0,03-Cl. AC 0,03- Cl. AC 0,03-Cl. AC
E || DISTRIBUZIONE Q Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 248 3,03 2,82 341 341 34 341
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA Fs17 Fs17 Fst17 Fs17 Fs17 Fst7
LUNGHEZZA [m] 30 30 30 30 30 30
— POSA 115/2_5/30008 115/2U_5/30108 115120_5/30/0,8 115/2U_5/30008 115/2U_5/30008 115/20_5/3000,8 -
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x4)+(1PE4) 2(1x4)+(1PE4) 2(1x4)+(1PE4) 2(1x4)+(1PE4) 2(1x4)+(1PE4)
Portata (1z) [A] 19 26 26 26 26 26
NOTA: | .
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
QE LABORATORIO TIPICO N Ll‘éoBN—TS(’Om T
DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare erersso QF LAB AMP-SC-EMP
1 [ 2 3 4 6 7 8




1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 8

07/02/2022

DATA:

Sani Ingegneria srl - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

A DALFGS } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 1,373 kA - Id: 0,3 A ALFG M }

LIN.QE LAB.O L1L2L3N.QE LAB.O

‘]om ‘]oos

J J
P P

Id Id
s
LIN.QE LAB.7 L1L2L3N.QE LAB.S
é :} CBD6 CBD6
17.187 19.2021.22.T
Utenza FM6 Utenza FM7
Sigla utenza FM6 FM7
FM-LABORATORIO FM-LABORATORIO
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA kW] 15 3
CORRENTE (Ib) [A] 7217 4811
CosFi 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA BTicino BTicino
MODELLO GNB813AC16 FN84C16+G43AC32
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDif. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] w—f- [ 16 -l 16
Im max/min/Reg. [A] /136 /{130
P.d.l./ Curva [kA] 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-Cl.AC 0,03-Cl. AC
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Q
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 341 279
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA Fst17 Fst7
LUNGHEZZA [m] 30 30
POSA 115120_5/30/0,8 115/2U_5/3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,300
Sezione [mmq] 2(1x4)+(1PE4) 4(1x4)+(1PE4)
Portata (1z) [A] 26 22
F ET?I)A: CODICE COMMITTENTE FILE U QE LAB 00002 |Foeuo| SEGUE
QE LABORATORIO TIPICO G i o
DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare erersso QF LAB AMP-SC-EMP

1 [ 2 3 [ 4 5 6 7 [ 8




07/02/2022

DATA:

Sani Ingegneria srl - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

1 | 2

Elenco apparecchiature modulari
Pos. 1- QE LAB (4,0 UM.)
Pos. 2-L1(2,0 UM.)

Pos. 3- FM1 (2,0 U.M.)
Pos. 4 - FM2 (2,0 U.M.)
Pos. 5 - FM3 (2,0 U.M.)
Pos. 6 - FM4 (2,0 U.M.)
Pos. 7 - FM5 (2,0 U.M.)
Pos. 8 - FM6 (2,0 U.M.)
Pos. 9 - FM7 (4,0 UM.)
Pos. 10 - FM7 (4,0 U.M.)
Riserva - 28,0 U.M.

DATI IDENTIFICATIVI DEL QUADRO

TIPO DI QUADRO: CENTRALINO
NORMA DI RIFERIMENTO:  CEI 23-48 23-49 23-51

TENSIONE NOMINALE (V): 400/230
CORRENTE NOMINALE SBARRE (A): 0
CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE

DI BREVE DURATA (Icw) x 1s (kA): -
CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE

DI PICCO (Ipk) (kA): -
ALTEZZA (mm): 610

LARGHEZZA (mm): 421

PROFONDITA' (mm): 133

GRADO DI PROTEZIONE: P40
FORMA COSTRUTTIVA: Forma 1

COLORE INVOLUCRO:  --
TIPO DI PORTA: VEDI DISEGNO
ACCESSIBILITA" ANTERIORE

RIFERIMENTI PORTATA SBARRE:
SB OS: Sbarre orizzontali superiori
SB OM: Sbarre orizzontali nel mezzo
SB VL: Sbarre verticali laterali

SB VP: Sbarre verticali posteriori

NOTA:

n

TITOLO

QE LABORATORIO TIPICO

Schema fronte quadro

CODICE

PREFISSO Q E LAB

COMMITTENTE

FILE

U_QE LAB_00003

| ro1<31uol SEGUE

ELAB,

DISEGNO

| CONTR.

APPR

COMMESSA

AMP-SC-EMP

1 [ 2

4

8
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