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ISTITUTO SUPERIORE GALILEO-FERRARIS DI EMPOLI. LAVORI DI #1360
COMPLETAMENTO DEGLI EDIFICI 4 E 5 DEL PLESSO SCOLASTICO DI 1 M 05
BIOARCHITETTURA - INCARICO PER REVISIONE ED °

AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO - CIG: 88604209E2. 800
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CENTRALE UTA (UNITa DI TRATTAMENTO ARIA) FEBBRAIO 2022 / | . -
E POMPA DI CALORE (PdC) \ N 2500/600
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PROGETTAZIONE

RTI - ARCH. ENRICO MICELI
VIALE L. ARIOSTO, 695 - 50019 SESTO FIORENTINO (FI)
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ARCH. ENRICO MICELI
ING. IURI LUPONE SCALA
TECNOENGINEERING SRL
ARCH. DAVIDE AIELLO 1:100
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TUTTE LE TUBZIONI E CANALI, CHE PASSANO SOPRA IL CONTROSOFFITTO RETIFICATO, DEVONO ESSERE ESEGUITI
IN QUALITA DI POSA A VISTA! (|
$800 1000/1700
TUTTI | CONDOTTI DI VENTILAZIONI POSATI DEVONO ESSERE ESEGUITI CON ISOLAZIONE DI MIN. 25 mm! |
[
disegni di riferimento: piante architettoniche, piante di arredamento, |J I-I Accumulo
schemi elettrici, schemi di principio, particolari, legenda, piante — s foma
macchinari, progetto antincendio, progetto termosanitario e ventilazione erqua 1t =
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Tutte le misure e dimensioni dei tubazioni sono da controllare in cantiere! I ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ I\I\ ‘ /‘ W I I /I/I ‘
Prima dell’ installazione i disegni sono da controllare della ditta installatrice!

1Sezione espulsione/sez. vuota

2Sezione tasche corte G4
3 Recuperatore rotativo

4 Sezione tasche corte F7

5Sezione batteria calda

6 Sezione batteria fredda

7Sezione vuota

8Sezione ventilante

9Sezione tasche corte G4 \
10 Sezione vuota

11 Sezione ventilante
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