
percorso ciclo-pedonale
in c.a. con finitura grezza

strada interpoderale

PART. L

PART. I

E

F

F

Tiglio

Olmo

Acero campestre

Limite area
PUA 12.13

VERDE PUBBLICO PRIMARIO - Part. B

piazzola di sosta

area a giardino

area a giardino

piazzola
di sosta

piazzola
di sosta

area in c.a.
con finit. grezza

area in c.a. con
finitura grezza

area in c.a. con
finitura grezza

4.00

4.00

4.00

4.00

attraversamento
rio Friano

5.00

4.60

6.60

5.00

6.60

tiglio

PERCORSO CICLO-PEDONALE
(pavimentazione in c.a. grezzo)

Sezione EE_scala 1:50

PART. I
Scala 1:50

5.00 metri

4.00 metri

panchina

rastrelliera
porta-biciclette

panchina

percorso ciclo-pedonale

in c.a. con finitura grezza

piazzola di sosta in c.a.
con finitura grezza

verde pubblico
attrezzato

4.00 metri

pend. 8%

VERDE PUBBLICO PRIMARIO
(pavimentazione in c.a. grezzo)

VERDE PUBBLICO ATTREZZATO
(pavimentazione in c.a. grezzo)

Sezione GG_scala 1:100

Rio
Friano

ATTRAVER.
RIO FRIANO

(scatolari in cls
prefabbricati)

PART. F

E

6.60

6.60 m
etri

pozzetto 30x30
(predisposizione
per illuminazione)

cordolo
in cls

+23.52

+23.52

+23.10

+23.65

+23.57

+23.40

+23.40

+23.40

+23.40

+23.65

+23.53

percorso ciclo-pedonale in c.a. con fin
itura grezza

53.40

70.60

12
.4

5

87.10

268.00

112.00

90.05

10
.0

0

8.30

75.65

66.30

5.
80

PART. 2- Collegamento tra verde pubblico primario e
verde pubblico attrezzato
Scala 1:100

Part.1

Part.2

scatolari
in cls

scatolari in cls
prefabbricati

20x20 (finitura grezza con scopa
di saggina)(sp. 10 cm)

stabilizzato di cava
40-60 mm (sp. 10 cm)

geotessuto
(TNT)

frantumato per fondazione
60-100 mm (sp. 20 cm)

base
in cls

cordolo
in cls

4.00 metri
per predisposizione
impianto illuminazione

Strato di
sabbione

PIAZZOLA DI SOSTA
(pavimentazione in c.a. grezzo)

PERCORSO CICLO-PEDONALE
(pavimentazione in c.a. grezzo)

Sezione FF_scala 1:50

tiglio

panchinacestino

aiuolarastrelliera
porta-biciclette

4.00 metri5.00 metri

Plinto 100x100
con pozzetto 50x50

(predisposizione
illuminazione)

Pozzetto
30x30
(predisposizione
illuminazione)

pozzetto 100x100
(predisposizione per
illuminazione)


